
5

Revêtements
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ardent’s
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p. 62
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Garnitures

Ceraliner ardent’s
Ceraliner est une bande fabriquée à partir du papier de 
fibre céramique le plus pur. Conseillé pour les cylindres 
dans la technique “couronnes et bridges” en remplace-
ment de liner amiante. L’épaisseur d’1 mm, optimale pour 
la plupart des revêtements, permet une expansion totale. 
Elle empêche l’apparition de craquelures et permet une 
plus grande facilité de démoulage après la coulée. Nous 
recommandons la largeur de 50 mm : elle correspond à la 
hauteur des cylindres les plus couramment utilisés. Ceci 
permet un contact direct du revêtement avec les deux ex-
trémités du cylindre et empêche tout déversement
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Longueur :  ......................................................... 25 m
Largeur :  .........................................................  50 mm
Épaisseur :  ........................................................1 mm
1  05-004 Le rouleau  17,34 €

Ceratape ardent’s
Bandes prédécoupées fabriquées à partir de papier de 
fibre céramique pour cylindre 1X à 9X.
2  05-015 Dimension 1X, la boîte de 200 feuilles  13,91 €

05-016 Dimension 3X, la boîte de 200 feuilles  20,03 €
05-017 Dimension 6X, la boîte de 200 feuilles  23,84 €
05-018 Dimension 9X, la boîte de 200 feuilles  29,27 €
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https://www.capdentaire.com/article_ceraliner_ardent_s_05-004_188407_84774.html
https://www.capdentaire.com/article_ceraliner_ardent_s_05-004_188407_84774.html
https://www.capdentaire.com/article_ceratape_ardent_s_05-015_188408_84776.html
https://www.capdentaire.com/article_ceratape_ardent_s_05-015_188408_84776.html
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Revêtements pour prothèse fixe

Supercast+ ardent’s
Matériau de revêtement de précision lie au phosphate. 
Supercast+ est un matériau de précision, lié au phos-
phate, stabilisé thermiquement pour toute la technique 
des ponts et couronnes. Il convient également pour la 
céramique pressée. En raison de la granulométrie excep-
tionnellement fine, l’on obtient des surfaces de coulée 
extrêmement lisses. Supercast+ est à mélanger à Su-
percast+ liquide livré en forme de concentré. Vu que 
ce liquide se prête à un mélange avec de l’eau distillée 
selon tous les rapports de mélange, l’expansion totale de 
Supercast+ se laisse contrôler avec précision, de sorte 
que la contraction des alliages respectifs utilisés peut 
être compensée avec précision. Ainsi, l’on obtient des 
coulées d’une précision inconnue jusque là. Supercast+ 
est le résultat de longues années de recherches approfon-
dies, réalisées pour le prothésiste exigeant d’aujourd’hui.

Poudre

4  05-905 Le carton de 9 kg (60 x 150 g)  110,16 €

Liquide d’expansion

5  05-906 Le bidon de 1 L  17,82 €

Supercast ardent’s
Revêtement tout terrain pour prothèse fixe. Enfournement 
classique ou rapide, il est compatible à toutes les tech-
niques et tous les alliages dentaires, ors, semi-précieux, 
et non-précieux. Précision inégalable et très bon état 
de surface des travaux coulés. Utilisé également pour 
couronnes télescopiques, inlays, onlays, etc. Facile à 
démouler, pièces faciles à sabler.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Rapport de mélange :  ................................................
 ..............................100 g de poudre / 26 ml de liquide
 ..............................160 g de poudre / 42 ml de liquide
 ................................60 g de poudre / 16 ml de liquide
Temps de travail :  ......................................... 6 - 7 mn
Température de travail :  ... 20-23 °C (poudre et liquide)
 ........................................... pas au-dessous de 20 °C!

Poudre

1  05-902 Le carton de 6 kg (40 x 150 g) 79,19 €

Liquide d’expansion

2  05-904 Le bidon de 1 L  22,46 €
1  05-910 Le bidon de 5 L 106,19 €

Normes & qualités  
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https://www.capdentaire.com/article_supercast__ardent_s_05-905_188425_84797.html
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Revêtements pour prothèse amovible

Stelicast+ ardent’s
Stelicast+ est un matériau de revêtement spécial lié au 
phosphate, présentant une stabilité thermique accrue 
pour toute la technique de coulée sur modèle. Grâce à 
la composition particulière de Stelicast+, l’on obtient 
des surfaces de coulée lisses reproduisant les moindres 
détails. Stelicast+ se dilue avec le liquide spécial Stel-
icast+ Liquid. Ce liquide est prêt à l’emploi et n’a pas 
besoin d’être dilué avec de l’eau déminéralisée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Température de travail :  .......................................22°C
Rapport liquide/poudre confection du duplicata : 
avec hydrocolloïde :  ................................ 13 ml/100 g
avec silicone :  ......................................... 14 ml/100 g
Rapport de mélange
liquide/poudre :  ..................................14-15 ml/100 g
Temps de mélange :  ............................ 60 s sous vide
Temps de travail :  ...................................... env. 3 min
Temps de prise :  ...............................au moins 30 min
Expansion : de prise :  ................................. 0,5 - 0,7%
thermique :  ................................................ 1,1 - 1,2%
totale :  ....................................................... 1,6 - 1,9%

Poudre

4  05-907 

Le carton de 20 kg (50 x 400 g)  102,06 €

Liquide d’expansion

5  05-908 Spécial Stelicast, Le bidon de 1 L  16,70 €

Stelicast ardent’s
Revêtement pour coulée sur modèle. Il se distingue par 
son grain fin. Obtention de modèles d’une finesse proche 
du plâtre. Intrados et extrados extrêmement lisses. Le 
résultat est précis et net. Utilisation simple, Stelicast est 
spécialement adapté aux utilisations de gélatine.
DONNÉES TECHNIQUES

Temps de manipulation :  ................................. - 6 min
Température de manipulation :  .... 20 - 23 °C poudre et
  ...... liquide (avec duplication à la gélatine 24 - 25 °C)

Poudre

1  05-903 Le carton de 20 kg (50 x 400 g)  94,61 €

Liquide d’expansion

Pour Supercast et Stelicast Ardent’s.
2  05-904 Le bidon de 1 L 22,46 €
3  05-910 Le bidon de 5 L 106,19 €

Normes & qualités  
certifiées

5 4

3

1

2

https://www.capdentaire.com/article_stelicast_ardent_s_05-903_188475_84851.html
https://www.capdentaire.com/article_stelicast__ardent_s_05-907_188476_84854.html

